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STRAORDINARIA POTENZA
INALAZIONE CONTUNUATIVA
HALOTERAPIA



LA MASCHERA, UTILIZZABILE ANCHE PER
| TRAILER

NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI

PROFI I/ INALAZIONE INDIVIDUALE CON O SENZA
/I’HM@

Specifiche tecniche:

Nebulizzazione: 0.0-3.0 ml/min

Volume daria: max 20 I/min

Dimensione delle particelle: 0.5-5.0 micron
Capienza del serbatoio dell’acqua: 300 ml
Residuo del medicinale: 1 ml

Frequenza ultrasuono: 1.7 MHz
Rumorosita: <35 dB (A)

Alimentazione elettrica/Frequenza:
100-240 V AC, 50/60 Hz oppure 12V DC

Il consumo di energia: 55 W

Dimensione: 300 x 150 x 250 mm

Peso: 3.5 kg l

| contenuto del kit: k

PROFI SONIC A nebulizzatore, il tubo per inhalazione I

con Isapak®incluso

sistema di acqua sterile




PRIZnano

ATOMIZER AD ULTRASUONI

Specifiche tecniche: PRIZnano E L'ATOMIZER
3 cristalli piezoeletrtici, rivestiti di vetro per la AD ULTRASUONI CON LA
resistenza ai chimici CAPACITA DI TRAFORMARE

Potenza di diffusione: 0-1.2 I/h

La dimensione piu comune delle particelle: 5.0 micron
Frequenza ultrasuono: 1.7 MHz

Alimentazione elettrica/Frequenza:

100-240 V AC, 50/60 Hz

Il consumo di energia: 150 W

Dimensione: 250 x 250 x 350 mm

Peso: 6.5 kg

1200 ml DI LIQUIDO IN
GROSSA QUANTITA DI
AEROSOL, IN UN“ORA




HALOTERAPIA INDIVIDUALE O DI
o+ GRUPPO , SENZA MEDICAMENTI, PER
| TRAILER O PER GLI SPAZI INTERNI

¢ DGENERATORE DI AEROSOL DI SALE SECCO

Specifiche tecniche: multiSALT+ E UN DISPOSITIVO
Possibilita di gestione con il touch screen COMPATTO, CHE GENERA
Personalizzazione fino a 9 programmi: durata L’AEROSOL FINE E SECCO
dell”inalazione e il dosaggio del sale SENZA MEDICAMENTI PER UNA

Capienza del serbatoio di sale: max 40g di sale
Consumo: 0-100 g/h (aggiustabile)
Alimentazione elettrica/Frequenza:
100-240 V AC, 50/60 Hz

Il consumo di energia: 18 W
Dimensioni: 225 x 222 x 403 mm
Peso: 8 kg

HALOTERAPIA EFFICIENTE
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dal 1990

PRIZMA SRL E LA SOCIETA CON LA TRADIZIONE LUNGA 29 ANNI

NOI PRODUCIAMO, DISTRIBUIAMO E VENDIAMO | DISPOSITIVI MEDICI
LA NOSTRA PRODUZIONE E LE VENDITE RISPETTANO | SEGUENTI ISO
STANDARD: 1ISO13485 / 1SO 9001 / ISO 14001

LA QUALITA DEI NOSTRI PRODOTTI E CERTIFICATA DAl MARCHI CE / UL
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Prizmma GmbH
GERMANY
40213 Dusseldorf, Graf-Adolf-Platz, 15
Tel. +49 211 97632861
e-mail: s.katanic@prizma.gmbh

SERBIA
34000 Kragujevac, N° 8, Kumanovska st.
Tel: +381 34 330 200
Fax: +381 34 336 146
e-mail: prizma@prizma.rs
WWW.prizma.rs



